A VSZT 1+ OTTHONI EGYSZŰRŐS VÍZKEZELŐ KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSI

UTASÍTÁSA

Vegyék szemügyre a készüléket, és figyelmesen olvassák végig  az üzembe-helyezéssel kapcsolatos tudnivalókat.

1. Fordítsák meg a készüléket, hogy a talpa legyen felül a kezükbe, és óvatosan csavarják le a szűrő áttetsző házát.

2. Ügyeljenek a gumigyűrűre, ne hulljon ki az erre a célra kialakított vájatából.

3. Tegyük félre az áttetsző szűrőházat, állítsuk talpára a készüléket.

4. Mossuk el a szűrőházat, fertőtlenítőt tartalmazó mosószerrel. FIGYELEM: nem lehet 

súrolószer, mert az károsítja a szűrőházat.

5. A szűrőbetétet csomagoljuk ki tiszta alaposan fertőtlenített kézzel, majd helyezzük a szűrőházba. ( Szállításnál  a gyártó ezt elvégzi.)

6. A bekezdésben leírt módon a szűrőházat a szűrőbetéttel együtt visszacsavarjuk. Ügyeljünk arra hogy a tömítő gumigyűrű a helyén legyen. Ellenkező esetben a készülékből a víz kifolyik.

7. Húzzuk meg a szűrőházat kézzel ne túl szorosra. Ha a művelet sikerült a készülék megfelelően tömített, nem szivárog a víz belőle. 

A készülék csatlakoztatása a vízhálózatra:

A készülék kétféle módon építve kerül szállításra, vagy közvetlenül egy csap végére szerelhető kombinált szeleppel és vékony slaggal, vagy egy flexibilis vizes csatlakozó fogadására alkalmas menetes véggel és csappal.

A csap végére szerelhető változat könnyen felszerelhető. A vizes csapunk végéről távolítsuk el az eredeti szűrőt, tisztítsuk meg a menetet az esetleges vízkőtől és kézzel szereljük fel a helyére a kombinált szelepet. Kézzel húzzuk meg precízen hogy a tömítés ne sérüljön. 

1. A felszerelés után nyissuk meg a hideg-vizes csapot, és látjuk hogy a kombinált szelepen a szelep milyen állásban van. Ha a csapon az eredeti módon folyik a víz a szelep átváltásával kapcsolhatjuk a másik állásba és látható hogy a víz lassan megjelenik a készülékben.

2. Töltsük fel ily módon a berendezést és hagyjuk így állni legalább 3-4 órát. 

3. A 3-4 óra elteltével lassan engedjünk át a berendezésen 10 liter vizet. A kezdetén elő fordul hogy a nagyon parányi szén szemcsék is megjelenhetnek a vízben, illetve tejszerűvé válik a víz színe. Ez a jelenség a készülékben lévő nagyon finom légbuborékok miatt van. A jelenség a levegő távozásával perceken belül megszűnik.

Figyelem:  a szűrőbetét gyártója az esetek többségében fertőtlenítő anyaggal látja el a betétet, a készülék ily módon automatikusan fertőtlenítődik. A víz szagán érződik az első néhány percben. Addig kell engedni a vizet amíg ez a jelenség meg nem szűnik.

4. Szűrőbetét cserénél ajánlott a higiéniás szabályok betartása, csak nagyon tiszta kézzel hozzáérni a belső egységekhez, vagy steril gumikesztyű alkalmazása. 

Az orgonvizet használja: ivásra, főzésre, locsolásra, házi kedvencek itatására. Szódavíz készíthető belőle.

Remélem meglesz elégedve az orgonkészülék  által készített víz minőségével, és a víz pozitív hatásával. Bárki fogyaszthatja mennyiségi korlátozás nincs, azonban az első három napban vezessük be folyamatosan. 

Megszívlelendő jó tanács,  a szűrőnek fontos hogy állandóan használatban legyen. Hosszas használaton kívül helyezés után a szűrőbetét cseréjét el kell végezni. 

A készülék üzemképesen van szállítva, csak csatlakoztatni kell a vízcsapra.

Garanciális feltételek:

A készülékre 1 év teljeskörű garanciát adunk, amely nem terjed ki a mechanikus sérülésekre, törésre, rongálásra, a készülék orgonhengerének megbontására. Az orgonhenger a lelke az egész berendezésnek, a szétszedése a kristályok elhangolódását okozza, ezáltal a készülék nem tudja betölteni a feladatát nem lesz egyéb mint egy sima vízszűrő.

A garancia nem terjed ki a szűrőbetétre, mert annak elhasználódása az üzemeltetés során természetes jelenség.

Üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésével forduljon az alábbi címen megadott szervizhez szakemberéhez. 

Garancia kezdete: ………………… év. …………………hónap. ……………nap.
A garanciális szerviz címe: 7025. Bölcske. Gátőrház u. 6.

Tel: 06-75/535-126  Mobil: 06-20/9391-273
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