Szűrőbetét csere
1. Zárja el a vizet.

2. Nyissa ki a tiszta víz csapot, ezzel csökkentve a szűrőben lévő nyomást.

3. Csavarja le a szűrő felső részét (poharát). Törölje meg a tömítéseket egy tiszta ronggyal.

4. Dobja el a használt szűrőbetétet. Mossa el a szűrő alsó részét (fejét) és a szűrő poharat mosogató szerrel, vagy enyhe fertőtlenítő szerrel. Öblítse le alaposan mindkettőt.

5. Kenje be a tömítéseket háztartási szilikon zsírral. Ha a tömítés elöregedett, vagy szakadt, cserélje ki.

6. Helyezze a szűrőbetétet a fej közepén található tömítő gyűrűre, úgy hogy a szűrőbetét egyik végén található lapos tömítés a gyűrűre felfeküdjön.
7. Csavarja vissza a poharat kézzel, amíg meg nem feszül. SOHA NE CSAVARJA BE TELJESEN.

8. Nyissa ki a szűrő csapját, majd nyissa meg a vizet lassan, amíg a szűrő meg nem telik. A szűrő csapját addig hagyja nyitva, amíg levegős víz jön rajta, ezután zárja. Zárja el a bemenő vizet is.

9. Ha a víz szivárog, húzzon egy kicsit a poháron.

Megjegyzés
A szűrőbetét aktív-szén töltetet tartalmaz, amiben előfordulhat finom por szerű szénszemcse is. Szűrőbetét csere után engedje meg a csapot 1-2 percig, amíg a szén por a szűrőbetétből eltávozik. A víz színe ekkor fekete lehet.
Minden használat előtt engedjen ki vizet 5-10 másodpercen keresztül.

Az aktívszenes szűrőbetét a vízből elvonja a szagért, kellemetlen ízért felelős anyagokat, valamint a klórt. Ezek az anyagok a szűrőbetétet eltömítik, így a szűrőbetét élettartama korlátozott. A javasolt csere időtartam fél év.
Figyelmeztetés !
A szűrőt óvni kell a fagy ellen, mert a megfagyott víz elrepesztheti a szűrőházat és a szűrőbetétet is, ami szivárgáshoz vezethet.

A megfelelő működés érdekében erősen ajánlott a teljes szűrő, beleértve a csapok, a csatlakozók és a csövek klóros fertőtlenítése és a tömítések cseréje, legalább 4-5 évenként.

Hogy el ne felejtse, írja fel a szűrő oldalára, vagy aljára a szűrőbetét csere legközelebbi dátumát.

VÍGYÁZAT
Ne használja a szűrőt mikrobiológiailag nem biztonságos, vagy ismeretlen minőségű víz tisztítására megfelelő fertőtlenítés nélkül. A szűrőt csak hálózati, vagy azzal megegyező minőségű nyersvíz tisztítására ajánljuk. 
